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BETAFENCE RESITOR fonott

háló, osztás 50x50, huzal 2,5 mm,

magasság: 1,75 m, zöld

BETAFENCE támaszoszlop, zöld,

csavaros rögzítővel, átm.: 38 mm,

hossza: 2,5 m

BETAFENCE NYLOFOR 3D

horganyzott + bevonatos táblás

kerítés

 rúd átm. 5mm, 2505 mm táblahossz,

osztás: 50x200 mm, magasság 1730

mm, zöld

BETAFENCE NYLOFOR oszlop 60

mm x 40 mm x 2,0 mm, h: 2400 mm,

horg+bevonatos, zöld
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csavaros rögzítővel, átm.: 38 mm,

hossza: 2,5 m
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mm, zöld

BETAFENCE NYLOFOR oszlop 60

mm x 40 mm x 2,0 mm, h: 2400 mm,
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A JELÖLT ÉPÜLETMÉRETEK A

VÉGLGES-HŐSZIGETELT KÜLSŐ SÍKOK

MÉRETEI !
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MEGLÉVŐ TŰZCSAP
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Területi adatok:

Telek helyrajzi száma: 8999/22

Telekterület: 6241,00 m²

Tervezett teljes beépítés: 1215,00 m²

Tervezett teljes beépítettség: 19,47 %

Maximálisan megengedett beépítés: 1560,00 m²

Maximálisan megengedett teljes beépítettség: 25,00 %

Tervezett zöldterület: 3104,00 m²

Tervezett zöldterület aránya 49,73 %

Minimálisan előírt zöldterület: 624,10 m²

Minimálisan előírt zöldterület aránya: 10,0 %

Tervezett játszóudvar területe: 3276,00 m²

Előírt parkolószám (OTÉK - foglalkoztatók - nx50 m² >>> nx2 db): 10 db

Tervezett parkolószám (felszíni): 10 db

Szintadatok:

Földszinti padlóvonal: ±0,00 m = 170,90 mBf

Bejárati járdavonal: -0,02 m

Utcai járdavonal: -0,30 m

Utcai csatlakozó terepvonal: -0,20 m

Udvari csatlakozó járdavonal: -0,02 m

Homlokzatmagasság vonala: +3,50 m

Tervezett építménymagasság: 3,65 m

Megengedett maximális építménymagasság: 7,50 m

   MOZAIK Építész Műhely Bt.

   3300 Eger, Mekcsey u. 6-10. "A" ép. tt/8.

   tel./fax: 36/515-877

   E-mail: mozaikep@mozaikepitesz.hu

   Web: www.mozaikepitesz.hu

  Építés helyszíne:

POZSONYI UTCAI 4 CSOPORTOS

ÓVODA ÉPÍTÉSE

3300 Eger, Pozsonyi - Ifjúság u. (saroktelek)

Hrsz.: 8999/22

  Generál tervező:

  Megrendelő:

  Létesítmény:

Ez a terv a tervezők szellemi tulajdona, így a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll !  A terv egyéb célra történő felhasználásához a tervezők hozzájárulása szükséges !

  Építész tervező:

  Janik László

  Jacsó Tibor

  Statikus:

  Sztrapkovics Péter

  Épületgépész:

  Holló István

  Elektromos tervező:

  Bóta Péter

  Mélyépítés:

  Berecz András

  Rajzlépték:  Dátum:

M = 1:500

  Munkaszám:
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  Generál tervező:

  Janik László

  Jacsó Tibor
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MÓDOSÍTOTT KIVITELEZÉSI TERV

M1

   Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat

   3300 Eger, Dobó tér 2.

   Habis László

   polgármester
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A terv együtt kezelendő a szakági tervekkel,

műszaki leírásokkal és költségvetés-kiírásokkal !

  Akadálymentesítés:

  Csernyik Csaba

  Tűzjelző, vagyonvédelem:

  Kovács Attila

  Kertépítészet:

  Hacsi Tamás

  Geodézia:

  Csécs Sándor
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